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   1.正面:轉數調整鈕(STIR):調整轉數由 300~800rpm。 

   2.背面:電源座:提供電源輸入。 

貳.規格及注意: 

1.MC-2 控制器 80(寬 W) X 50(深 L) X 90 (高 H)mm。 

2.DC12V 0.5A  

3.攪拌棒 25Cm / 15Cm。 

4.固定座。 

5. MC-2S 攪拌範圍 2~3.5C.C 

參. MC-2 操作說明:          MC-2S 操作說明: 

1.確認插入電源線。                   1.確認插入電源線。 

2.固定攪拌棒，放下 MC-2。             2.放入 3C.C 玻璃瓶進入固定座 

3.轉動 STIR 轉鈕設定轉數，控制轉數。  3.連玻璃瓶及固定座旋入 1/2＂公牙上固定器 

                                     4.轉動 STIR 轉鈕設定轉數，控制轉數。調整固定座     

                                       及 1/2＂公牙上固定器間鬆緊度，確認有攪拌聲。 

肆.MC-2關機操作說明:       MC-2關機操作說明:參考 玖:MC-2S零附件圖 

1.關閉轉數控制鈕。                   1.關閉轉數控制鈕。 

2.轉數停止情況。                     2.轉數停止情況。 

3.電源開關切至 OFF 位置。             3.電源開關切至 OFF 位置。 

                                     4.旋出玻璃瓶及固定座。 

                                     5.旋出固定座下蓋，取出玻璃瓶。 
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伍.故障檢查；相關資料請上本公司網站下載 

1.轉數故障:檢查開關燈； 

2.轉數驅動電路板故障。 

3.維修方式；本節省時間方式，有四種收費方式。 

  4A 自行更換:向本公司購買零組件；自行更換，價格最便宜。 

  4B 寄回本公司維修，價格第二便宜。 

  4C 單位團體集中後；由本公司進行收回維修。價格第三便宜。 

  4D 由本公司至使用單位進行收回維修。價格最貴。 

 

陸.保固 

1.ESH-3/ ESH-3D 至使用日期後；保固一年，請注意保固標籤日期。 

2.保固期內處理方式 

 2A.保固期內故障:本公司換新品，但 HEATER 模組之舊品不鏽鋼板不更新；因此為消耗品。 

 2B.保固期內故障:新竹、宜蘭以北本公司現場更新。其他地區以郵寄進行。 

 

柒.消耗品: 

    MOTER。 

 

捌:各電磁加熱攪拌器功能比較圖 

控制盒固定螺絲可做固定架固定用.擴充性佳(參考MC-2)
可作溫度控制器控溫其他負載.一機多用
可客製化設計其他用途
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玖:MC-2S 零附件-攪拌範圍 2~3.5C.C 

 
MC-2S 零附件全圖 

 
 MC-2S 鐵氟龍 

攪拌棒及固定座 

 
3C.C 玻璃瓶固定座 

 
固定座全圖

 

 - 4 -



F

1

E

D

32

C

B

A

1 2 3 4

File name

Title/Name, designation, material, dimension etc

Checked by

Itemref

Designed by

Quantity

76

Approved by - date

8

Article No./Reference

Date

Edition Sheet

Scale

F

E

D

5

RevNo Revision note

6 7

C

B

Checked

8

Date Signature

A

MaTuCa

Kuo

MC-2/MC-2S  MA

KuoKuo Tan - 15/03/27 15/03/27

RuiNeng  Technology com

1:1

0 1/1

ESH-1

電源

OFF

OFF

ON

50

40

30

20

10

0

60

70

80

90

100%

            HEATER

溫度(SSR)電力比率%￮

      RuiNeng 睿能科技有限公司RN

270~300

rpm

500~700

rpm

轉數調整鈕
      STIR

OFF

8
0

20
0

320 470

6
0
0

7
1
0

8
0
0

2
0

60
100 130

1
7
0

2
0
0

2
2
0

RN RuiNeng 睿能科技有限公司

MC-2 轉數調整鈕
  STIR  200/800  rpm

容器

轉數調整鈕
      STIR

500~700

rpm

270~300

rpm

RN      RuiNeng 睿能科技有限公司

            HEATER

溫度(SSR)電力比率%￮

100%

90

80

70

60

0

10

20

30

40

50

ON

OFF

OFF

電源

ESH-1

1
4
4

8
0

32 80 32

144

4
7
4

6
9

1
8
1

MC-2-200 最大轉數220RPM

MC-2-800 最大轉數840RPM

MC-2 轉數調整鈕
  STIR  200/800  rpm

RuiNeng 睿能科技有限公司RN

2
2
0

2
0
0

1
7
0

130
100

60

2
0

8
0
0

7
1
0

6
0
0

470
320

20
0

8
0

OFF

玻璃瓶

MC-2S

MC-2



F

1

E

D

32

C

B

A

1 2 3 4

File name

Title/Name, designation, material, dimension etc

Checked by

Itemref

Designed by

Quantity

76

Approved by - date

8

Article No./Reference

Date

Edition Sheet

Scale

F

E

D

5

RevNo Revision note

6 7

C

B

Checked

8

Date Signature

A

MaTuCa

Kuo
ESH-3  ~  ESH-3

KuoESH-2 2016-10-24 Tan - 15/03/27 15/03/27

RuiNeng  Technology com

1:1

0 1/1

RuiNeng 睿能科技有限公司RN

120

0 260℃
OFF

300

900

轉數調整鈕
  STIR  rpm

2
0
06

0

6H
5H

7H

8H

9H

10Hour

加熱控制
 HEATER ℃

時間控制
TIMER Hour

4H

電磁加熱攪拌器

     ESH-3

100

Heating

2
2
0 700

450
溫度-轉數-時間  顯示幕

POWER
1H

150

ESH-PT

電源

OFF

OFF

ON

      RuiNeng 睿能科技有限公司RN

270~300

rpm

500~700

rpm

轉數調整鈕
      STIR

轉數調整鈕
      STIR

500~700

rpm

270~300

rpm

RN      RuiNeng 睿能科技有限公司

              HEATER

溫度(SSR)電力比率%￮

100%

90

80

70

60

0

10

20

30

40

50

ON

OFF

OFF

電源

ESH-1

120

260℃

2
0
06

0

加熱控制
 HEATER ℃

100

Heating

2
2
0

150

ESH-3/ESH-3D

外接PT-1000

過溫保護(PT-1000插到底)
HEATER 600W

定時停止加熱TIMER

微處理器控制TRIAC加熱

依需求可外接接點控制SSR

可控制外部HEATER 7A 110V

ESH-2

外接PT-1000

過溫保護(PT-1000插到底)
HEATER 600W

可控制外部HEATER 7A 110V

ESH-1-PT

外接PT-1000

過溫保護(PT-1000插到底)
HEATER 400W

可控制外部HEATER 7A 110V

ESH-1

無PT-1000等熱電偶

無過溫保護

HEATER 400W

溫度(SSR)電力比率%￮

可控制外部HEATER 7A 110V

500CC 食用油加熱實驗

優點:

1.價格低廉

2.小功律(W)

3.體積小
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1.無過溫保護

2.控溫不好

3.加熱速率慢

缺點:

1.溫度控溫至+6 / -3℃
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電磁加熱攪拌器 
ESH-3D/ ESH-3
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2.較大功律(W)

3.可定時停止加熱

4.控溫佳

5.擴充性佳

6.有顯示器/無顯示器選擇

可作溫度控制器控溫其他負載.一機多用

外殼為不鏽鋼烤漆；八個螺絲可固定外接固定架，零組件件為市面通用規格品，客戶可依需求DIY。(參考MC-2)

內部電路板有擴充功能接點座，依客戶需求客製；如控制進料PUMP、真空控制…等。
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